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SSAASSSSII  
 

FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  
 

NNoomm  dduu  PPrroodduuiitt   Harnais d’antichute 

RRééfféérreennccee  dduu  PPrroodduuiitt   464 GGeennccoodd  3 660113 00464 6 

SSoouummiiss  àà  rréégglleemmeennttaattiioonn   OUI  NON  PPooiiddss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3 Kilos 

NNoorrmmee  ddee  rrééfféérreennccee  EN 361:2002 
EN 358:1999 

NN°°  AAEETT 0082/137/160/01/06/0001 

 

DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDUU  PPRROODDUUIITT  ::  

Harnais en sangle polyamide 

Avec 2 points d’accrochage : 1 dorsal et 1 sternal par la liaison des 2 papillons en sangle polyamide et 2 

dés latéraux pour le maintien au travail 

Réglage des bretelles en sangle élastique par boucles automatiques RAPCO et des cuissardes par boucles 

automatiques. 

Réglage facile et rapide de la ceinture ventrale et des cuissardes grâce aux boucles automatiques. 

Equipé d’une sangle prolongateur montée sur accrochage dorsal pour faciliter l’accrochage d’un système 

antichute. Ce harnais est destiné pour les travaux sur poteaux. 

La large ceinture dorsale assure un confort maximum pour un travail en suspension et sa ceinture rotative à 

180° de part et d’autre facilite l’intervention latérale. 

Les bretelles en sangle élastique ajoutent un confort supplémentaire à l’utilisateur. 
 

PPHHOOTTOO  DDUU  PPRROODDUUIITT  ::  
 

 
 

CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt      Unitaire 

TTyyppee  dd’’eemmbbaallllaaggee    Dans un sachet plastique 

DDééllaaii  ddee  lliivvrraaiissoonn  4/8 jours 

SSppéécciiffiicciittéé  pprroodduuiitt  Vérification annuelle 
 

Date de création VISA D.G. ou R.Q. 

16.06.10 
 

 

 

Réglage de la 

boucle RAPCO 

 

Réglage des boucles 

automatiques 


