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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  

 

NNoomm  dduu  PPrroodduuiitt   Antichute à rappel automatique 

RRééfféérreennccee  dduu  PPrroodduuiitt   375 GGeennccoodd  3 660113 00375 5 

SSoouummiiss  àà  rréégglleemmeennttaattiioonn  OUI  NON  PPooiiddss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1.160 kilos 

NNoorrmmee  ddee  rrééfféérreennccee  EN 360:2002 NN°°  AAEETT 0082/137/160/09/06/0577 
 

DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  DDUU  PPRROODDUUIITT  ::  

Enrouleur à sangle polyamide auto-bloquant muni d’un élément de dissipation d’énergie 

L’utilisateur a une autonomie de 2 mètres autour de son point d’accrochage 

En cas de chute le blocage est instantané 

Il faut tenir compte d’un allongement en cas de chute et surtout d’un tirant d’air de 6 mètres minimum 

Assemblez les composants d’un système d’arrêt des chutes avec un connecteur répondant aux exigences de  

la norme EN362. 

L’antichute à rappel automatique doit être utilisé en position verticale 

Vérifiez qu’il n’y a aucun obstacle sur le parcours lors d’une éventuelle chute 

 
 

PPHHOOTTOO  DDUU  PPRROODDUUIITT  ::  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CCoonnddiittiioonnnneemmeenntt      Unitaire 

TTyyppee  dd’’eemmbbaallllaaggee    Dans une boîte en carton 

DDééllaaii  ddee  lliivvrraaiissoonn  3/4 jours 

SSppéécciiffiicciittéé  pprroodduuiitt  Vérification annuelle 
 

Date de création VISA D.G. ou R.Q. 

18.03.10 
 

 

 


